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Centrale filaire
MP110

Centrale filaire MP110         
8 entrées programmables 

extensible à 56

Centrale filaire transmetteuse, 4 entrées programmables 
extensible à 28 et 2 sorties programmables extensible à 6 par 
l’utilisation des modules EP100.

La centrale comprend : 

- 4 entrées programmables extensible à 56 entrées
- 5 sorties programmables extensible à 21 sorties

Fonctionnalités : 

- 3 codes d’accès
- clés électroniques
- Historique 64 évènements
- Transmetteur vocale en option
- Possibilité de 4 lecteurs de clés électroniques
- Possibilité de partition des zones en 3 secteurs distincts

Commandes : 

- Clavier déporté LCD
- Lecteur de clés électroniques

Programmation : 

- Par le clavier déporté et par logiciel FAST-LINK

Existe en KIT MP110+ comprenant centrale MP 110+ 
et clavier LCD KP100D homologuée NF-A2P Type2

Existe en version coffret métallique MP 110M avec alimentation de 
2,2A/h. Batterie maxi de 15A/h.

Modèles Caractéristiques
MP110 Centrale filaire

KP100D Clavier 

Caractéristiques centrale : 

- Boîtier plastique blanc
- Alimentation : 220 V / 13,8 Vca / 1 A
- Dim (L x H x P) : 245 X 345 X 75


